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Magnet grunder

2013-02-26

ÅI Magnet lagras all data i Jobbfiler.

ÅI jobben lagras inmätningsdata, 
utsättningsdata, bakgrundskartor, m.m.

ÅObservationsdata (rådata) lagras och 
beräknas i realtid om till de lokala 
koordinater som användaren önskar.   

ÅRådata från totalstation lagras också i 
jobbet och beräknas till koordinater direkt. 
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Magnet grunder

2013-02-26

ÅInformation som lagras i jobbfilen:

ÅGNSS: Observationsdata såsom datum 
och klockslag, DOP värden, 
positionslösning, RMS värden samt satellit 
information 

ÅTS: Rådata såsom Vinklar och längd, även 
information ang. EDM läge, PPM, tryck, 
temp, mättyp (prisma, RL, L-RL)

ÅI följande avsnitt kommer det att gås 
igenom hur man gör för att skapa ett jobb 
och komma igång med GNSS mätning.
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Starta Magnet

2013-02-26

Magnet startas genom att 
trycka på ikonen på 
startmenyn.
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Magnet start

2013-02-26

Magnet Field startar med 
anslutnings hantering. 
Denna funktion kan också 
väljas från huvudmenyn via 
Anslut.

±ŅƭƧ έDt{έ ŦǀǊ Db{{ ƳŅǘƴƛƴƎ
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Anslutning Start

2013-02-26

±ŅƭƧ έ!ƴǎƭǳǘέ ŦǀǊ ŀǘǘ ƪƻǇǇƭŀ 
upp mot internet och logga 
in på NTRIP servern enligt 
inställningar i mätprofilen

Om ingen uppkoppling skall 
göras för tillfället kan detta 
hoppas över genom att 
ǘǊȅŎƪŀ Ǉň έ.ŀŎƪŀέ ǎȅƳōƻƭŜƴ 
uppe till höger. 
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Anslutning mot NTRIP Server

2013-02-26

9ŦǘŜǊ ŀǘǘ έ!ƴǎƭǳǘέ ƘŀǊ Ǿŀƭǘǎ ƻŎƘ 
anslutningen är klar ses rutan 
till höger som bekräftar detta.

Första gången måste 
Mountpoint/Anslutningspunkt
väljas på servern beroende på 
vilket format på korrektionsdata 
som önskas.

Välj Mountpoint hŎƘ ŘŅǊŜŦǘŜǊ έIŜƳέ
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Skapa jobb

2013-02-26

Efter en ev. anslutning 
startar Magnet och 
öppnar det senast 
använda jobbet. Vill vi 
välja ett annat eller 
skapa ett nytt väljs 
ƳŜƴȅƴ έWƻōōέ ƻŎƘ 
ǎŜŘŀƴ έbȅǘǘ Wƻōōέ

Anslutning ligger då 
kvar och behöver inte 
göras på nytt.
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Skapa Jobb

2013-02-26

Klicka en gång i rutan 
du vill skriva i så dyker 
tangentbordet upp. Här 
skriver vi in jobbnamnet

Dessa uppgifter är 
frivilliga. Tryck sedan på 
έbŅǎǘŀέ

Lägg märke till var jobbfilen lagras

Bekräfta 
ƳŜŘ  έhYέ
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Skapa Jobb

2013-02-26

Här skall vi välja vilken mätprofil vi skall använda. Normalt 
finns det två stycken för GNSS mätning; en för DGPS- och en 
för RTK-mätning. Samt en profil för mätning med 
¢ƻǘŀƭǎǘŀǘƛƻƴΣ ¢ΦŜȄΦ έSokkia{w·έ

I mätprofilerna lagras bland annat information om vilken 
hårdvara som används, inmätnings- och 
utsättningsinställningar, samt uppkopplingsuppgifter. 

Mätprofilerna tillhandahålls av Top Position AB

Mätprofil för GNSS

Mätprofil för Totalstation
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Skapa Jobb

2013-02-26

Nu är det dags att välja vilket koordinatsystem vi vill 
använda oss av.  Det vanligaste sättet att beräkna om 
koordinater från WGS84 till ett plant koordinatsystem är 
genom en direktprojektion. De vanligaste 
direktprojektionerna (RT 90 samt SWEREF 99) är inlagda i 
Magnet från början. Parametrar för lokala system kan läggas 
in manuellt annars hanteras detta med en inpassning 
(behandlas i separat kapitel) .

Direktprojektion för SWEREF 
99 projektionszon 18 00

Geoidmodellför höjdangivelse i RH 2000
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Skapa Jobb

2013-02-26

Nu följer ett antal rutor gällande 
bland annat inställningar av hur 
koordinater skall visas, enheter och 
ljudlarm. Dessa ställs in efter 
användarens önskemål.

Värt att notera är att alla inställningar 
som görs när jobbet skapas kan 
ändras när jobbet väl är aktivt. Detta 
görs under menyn:
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Huvudmeny

2013-02-26

Nu har ett jobb skapats, 
uppkopplingen gjorts och vi 
hamnar i huvudmenyn. Från 
huvudmenyn kan man nå alla 
huvudfunktioner, under varje 
huvudfunktion finns 
undermenyer.

Batteristatus

Namn på aktivt jobb

Avsluta Magnet

Anslutning mot 
GNSS mottagaren
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Anslutning mot 
Enterprise

Anslutning mot 
Totalstation



Konfigurera Magnet
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Konfigurera Menyer

2013-02-26

I Magnet går det att konfigurera upp 
ǳǘǎŜŜƴŘŜǘ Ǉň ǎƛǘǘ έǎƪǊƛǾōƻǊŘέΦ bňƎǊŀ 
möjligheter är :

ÅByta namn på ikoner
ÅFlytta ikoner
ÅTa bort (dölja ikoner)
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Konfigurera Menyer
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Ni ser vad som är 
synligt med hjälp av 
bockarna framför 
respektive ikon/meny.

I fönstret nedan ser ni 
de eventuella 
undermenyer som 
finns i markerad 
funktion. Dessa kan 
också ändras 

Klipp ut/Klistra in 
en meny (ikon)

Döp om menyn 
(ikonen)

Lås menyn med 
lösenord

Flytta vald meny 
upp/ner i menyn



Konfigurera Menyer
Döp om funktion
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Markera funktionen som skall 
byta namn och klicka på 
ikonen med penna o papper.

Skriv in ert valfria namn och 
spara via bocken.



Konfigurera Menyer
Flytta funktioner
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Markera vald funktion och 
använd pilikonerna för att flytta 
funktionen till önskat läge.



Konfigurera Menyer
Klipp ut / Klistra in

2013-02-26

Markera funktionen som önskas 
och klicka på saxen för att klippa ut 
den. Markera sedan där du vill ha 
funktionen och välj Klistra in.
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Konfigurera Menyer
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Det går alltid att återställa 
utseendet om man ställer in för 
mycket eller helt enkelt vill göra 
om. 

±ŅƭƧ {ŀǾŜ !ǎΧ ŦǀǊ ŀǘǘ ǎǇŀǊŀ Řƛƴ 
konfiguration för ev. fler 
utrustningar eller om ni är flera 
användare på enheten och ni 
ǀƴǎƪŀǊ ŜǊ ŜƎŜƴ έƭƻƻƪέ Ǉň 
Magnet.

LoadΧ [ŀŘŘŀǊ Ŝƴ ƪƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ



Konfigurera Menyer
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Tänk på att kontrollera 
utseendet i skärmen efter 
konfigurering.

Ikonerna har ju begränsad 
längd på namnet. Lägger man 
ett mellanslag så blir namnet 
på 2 rader istället.



Backup av Magnet Jobb

2013-02-26

Det är rekommenderat att  ställa in 
TopSURV på att göra en 
automatisk Backup av jobben på 
ett SD-kort. 

Inställningen görs under:

Om man önskar 
en lokal backup, 
t.ex. på ett SD-
kort så väljer 
man det här.
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Ställ in hur ofta 
samt hur många 
kopior bakåt ni 
önskar.



Konfigurera Grafik
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Grafikhantering

2013-02-26

För att se data grafiskt i jobbet 
kan man gå in i kartläget via 
menyn: Zoomverktyg

Centrera över punkt

Objekt som visas i 
kartan
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Grafikhantering

2013-02-26

Visa punktinfo

Visa väglinjer

Visa aktuell position
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Visa satellitfoto 

Visa linjer



Konfigurera Grafik
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.ƛƴƎϰMapfunktionen över Top
Positions kontor i Göteborg.

Tänk på att denna funktion kräver 
internet anslutning och 
dessutom tar minnesplats i 
fältdatorn.



Grafikhantering
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Aktuell position visas som en 
pil med nuvarande 
gångriktning eller som en 
rund symbol om man står 
stilla



Grafikhantering

2013-02-26 28www.topposition.se

Objekt i den grafiska vyn kan 
väljas genom att peka på dem. 
Flera punkter kan väljas för t.ex. 
utsättning. För mer funktioner 
håll inne pekpennan.

Om inget objekt är markerat när 
man håller inne pekpennan får 
man möjlighet att skapa en 
punkt på valt ställe.



Grafikhantering
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Fler funktioner finns 
om man markerat en 
linje i kartan. Bl.a. kan 
man skapa en väglinje 
(plan och profil) samt 
byta riktning på linjen.



Grafikhantering
Offset linje
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Grafikhantering
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Om man markerar 2 
punkter i kartan kan 
man få en punkt-
beräkningdirekt i 
kart funktionen.



Magnet Datahantering
Exchange  (Import / Export)
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Import av data i Magnet

2013-02-26

Magnet hanterar import och export 
av en mängd olika dataformat. Vid 
import av en fil till ett Magnet jobb 
läggs först filen på hårddisken i 
fältdatorn via t.ex. ActiveSync. 
Därefter läses filen in i jobbet via 
menyn:

Välj typ av data

Välj dataformat
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Import av data i Magnet

2013-02-26

Välj enheter i filen

Välj filnamn
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Import av data i Magnet

2013-02-26

Välj vilket referenssystem 
som koordinaterna i filen 
är angivna i.

Välj vilken data i filen som 
skall importeras
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Import av data i Magnet

2013-02-26

En bekräftelse på importen dyker 
upp. Dialogrutan stängs ned och 
data är nu importerad i det aktuella 
jobbet.
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Export av data i Magnet

2013-02-26

Vid export av data från ett 
Magnet jobb exporteras först 
data till en fil på hårddisken i 
Fältdatorn och hämtas därefter 
via t.ex. ActiveSync. Export av 
data från ett Magnet jobb görs 
via menyn:

Välj typ av data

Välj dataformat
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Export av data i Magnet

2013-02-26

Välj enheter

Välj  data att exportera
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Export av data i Magnet
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Välj namn på filen

Välj  vilka punkter som 
skall exporteras



Export av data i Magnet
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Välj vilket referenssystem 
som koordinaterna i filen 
skall anges i.

En bekräftelse på 
exporten dyker nu upp. 
Dialogrutan stängs ned 
och data är nu exporterad 
till den skapade filen.



Magnet Datahantering
Exchange  (Import / Export)

2013-02-26

Magnet minns senaste 
inställningar i Import samt 
Export funktionerna.

Magnet Enterprise funktioner 
för upp/nedladdning beskrivs 
senare i presentationen.
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Editering
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Editera data

2013-02-26

För att lägga till, ta bort och 
editera data i jobbet går man in 
ǳƴŘŜǊ ƳŜƴȅƴ έ9ŘƛǘέΦ 5ŅǊŜŦǘŜǊ 
får man upp undermenyer för 
att hantera punkter, linjer, 
koder, mm

Hantera punkter

Hantera koder

Hantera lager

Hantera linjer

Hantera rådata, t.ex. se 
DOP-värden, vinklar(TS)

Hantera bakgrundsbilder
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Knappa in punkter

2013-02-26

För att lära känna 
programmet lite startar vi 
med att knappa in en 
punkt  för hand. Detta 
görs under menyn:

±ŅƭƧ έbȅέ

Knappa in punktnummer

Ange koordinater

44www.topposition.se



Fotonotering i Magnet
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Kameran i fältdatorn kan användas 
för att  ta foton som kan knytas 
som ett attribut till inmätta 
punkter.

Funktionen kan kommas åt direkt 
från punktlistan eller från mätläget

±ŅƭƧ έ9Řƛǘέ ŦǀǊ ŀǘǘ ƭŅƎƎŀ 
till en fotonotering



Fotonotering i Magnet

2013-02-26

±ŅƭƧ έbȅ έ ƻŎƘ έ¢ŀ ƪƻǊǘέ  
för att ta  en ny bild

Tryck för att to foto

Välj storlek på foto
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Tryck här för att ställa 
ƛƴ έGeotaggingέ



Fotonotering i Magnet

2013-02-26

Geotagginginställningar

Fotot lagras automatiskt, 
ōŜƪǊŅŦǘŀ ǇǳƴƪǘŜƴ ƳŜŘ έƻƪέ
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Fotonotering från mätläget
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Kameran i fältdatorn kan 
användas för att  ta foton 
som kan knytas som ett 
attribut till inmätta punkter.

Funktionen kan kommas åt 
direkt från punktlistan eller 
från mätläget.
Välj fliken Foto och gör på 
samma sätt som vid 
editering av foto-notering



Unika punktnummer
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Alla punkter måste ha unika 
punktnummer i ett Magnet 
jobb



Linjehantering
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Hantering av linjer i Magnet 
görs under menyn nedan.

Både editering av befintliga 
linjer och skapande av nya.



Skapa Linje med specialkoder
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Det finns möjlighet att skapa 
linjer med t.ex. båge eller 
rektanglar.
Då använder man sig av sk. 
Specialkoder. Dessa finns också 
tillgängliga vid inmätnings till-
fället.



Skapa Linje med specialkoder
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Markera sista (3:e) punkten på
[ƛƴƧŜƴ ƻŎƘ ƭŅƎƎ Ǉň Ŝƴ έArc9ƴŘέ 
så har man skapat en båge av 
sin linje.



Punktlistor
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Punktlistor kan användas för 
utsättning av ett antal 
punkter eller för area-
beräkning. Punkter väljs enlig 
någon av metoderna i bilden 
till höger.
Punktlistor kan även skapas i 
kartfunktionen. 



Lagerhantering
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Lagerhantering kan 
användas för att separera 
data i ett jobb. Menyn 
nedan används för att 
tända, släcka och editera 
olika lager.



Kodning
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Kodning

2013-02-26

Skapa nya koder och välja 
befintliga koder kan göras direkt 
i inmätningsläget, 
inknappningsläget eller via:

Välj befintlig kod i listan eller skapa en ny
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Skapa ny kod

2013-02-26

Ange namn

Ange beskrivning (valfritt)

Ange typ; punkt, linje eller area

Ange lager (valfritt)

Ange hur punkten skall visas i kartan (valfritt)
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Olika typer av koder
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Det finns tre olika kodtyper

ÅPunkter 

ÅLinjer

ÅAreor

Ange även om punkten skall 
kunna användas vid skapande 
av terrängmodell under fliken 
έ5¢aέ



Koder i lager
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Varje kod kan knytas till ett 
lager, vilket förenklar 
separering av data.



Koder med attribut
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När mycket information skall lagras om varje mätpunkt kan 
attribut läggas upp till de olika koderna.



Koder med attribut
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Mätningarna kan sedan 
exporteras till t.ex. shape- eller 
dwg-format



Lägga upp globalt kodbibliotek
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För att koderna som skapas skall 
bli tillgängliga i nya jobb måste 
ett Globalt kodbibliotek läggas 
upp.

Börja med att skapa ett nytt 
jobb, som bara används till 
kodhantering.

Skapa ett nytt 
jobb för 
kodhantering



Lägga upp globalt kodbibliotek
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L ŘŜǘ ƴȅŀ ƧƻōōŜǘ όŘǀǇǘ ǘΦŜȄΦ έƪƻŘōƛōƭƛƻǘŜƪέύ ǎƪŀǇŀǎ ƴǳ ŀƭƭŀ ƪƻŘŜǊ ǎƻƳ ŀƴǾŅƴŘŀǊŜƴ 
önskar.

När alla koder är skapade är det dags att göra de inställningar som krävs för att 
detta kodbibliotek skall bli tillgängligt i alla nya jobb.

Detta görs i två steg:

1. Exportera kodbibliotek
2. Ange sökväg till kodbibliotek

63www.topposition.se



Lägga upp globalt kodbibliotek

2013-02-26

1. Exporten av kodbiblioteket 
görs under menyn:

!ƴƎŜ έYƻŘōƛōƭƛƻǘŜƪέ

!ƴƎŜ έ¢ƻǇŎƻƴ ·a[έ
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Lägga upp globalt kodbibliotek

2013-02-26

Ange filnamn och tryck 
ǎŜŘŀƴ έhYέ

1. Välj filnamn och notera var 
filen sparas.

¢ǊȅŎƪ ǎŜŘŀƴ έ{ǘŅƴƎέ ƴŅǊ 
bekräftelsen dyker upp
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Lägga upp globalt kodbibliotek

2013-02-26

2. När kodlistan är exporterad 
skall sökvägen till denna fil 
anges.

Detta görs under menyn: Bläddra fram och ange 
den exporterade filen 
som innehåller kod-
biblioteket
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Lägga upp globalt kodbibliotek

2013-02-26

2. Det går också att ange att det 
globala kodbiblioteket skall läsas 
in i varje nytt jobb som skapas. 
Detta görs under menyn:

Välj fliken Nya Jobb

Välj Importera alltid och 
ǘǊȅŎƪ ǎŜŘŀƴ έhYέ ǎň ŅǊ 
alla inställningar 
färdiga.
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Notera att även 
Inpassningar kan väljas i 
denna menyn



Importera kodlista i Magnet

2013-02-26

En kodlista från exempelvis en 
textfil kan importeras i Magnet, i 
följande kapitel gås detta igenom.
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Importera kodlista i Magnet

2013-02-26

Skapa först en textfil med 
koderna i, detta görs med fördel i 
en PC. Textfilen kan definieras 
efter användarens önskemål, men 
i detta exempel används en 
Tabbavgränsad textfil. I textfilen
kanföljandeinformation om
kodernadefinieras:

Informationspost Förklaring
Code Kodnamn
Description Beskrivning av kod
Code Type Typ av kod; Punkt, Linje eller Area
Layer Name Lagernamn
Layer Color Lagerfärg
Layer Point Symbol Punktsymbol i lagret
Layer Line Style Linjeutseende i lagret
Layer Line Width Linjetjocklek i lagret
Layer Area Style Areautseende i lagret
Layer Area Transparency Transparens på areor i lagret
Code Point Symbol Punktsymbol för koden
Code Point Color Punktfärg för koden
Code Line Style Linjeutseende för koden
Code Line Width Linjetjocklek för koden
Code Line Color Linjefärg för koden
Code Area Style Areautseende för koden
Code Area Color Areautseende för koden
Code Area Transparency Transparens på areor i koden
Code Attribute Prompt Fråga efter attribut i koden
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Importera kodlista i Magnet

2013-02-26

Skapa en textfil med de informationsposter från tabellen ovan 
enl. önskas. Se exemplet i textfilen nedan. Överskrift i första 
raden av filen är ej nödvändigt, men kan vara bra för att tydligt 
se i vilken ordning de olika informationsposterna kommer.
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Importera kodlista i Magnet

2013-02-26

Efter att textfilen har skapats i PC'növerförs 
de till fältdatorn och placeras lämpligast i 
mappen: Dator\Pocket_PC\Program
Files\TPS\TopSURV\IEFiles

Därefter väljs menyn nedan i Magnet 

±ŅƭƧ έYƻŘōƛōƭƛƻǘŜƪέ

±ŅƭƧ ¢ƻǇŎƻƴ ¢ŜȄǘ έCǊƛέ
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Importera kodlista i Magnet

2013-02-26

Välj sedan den textfil som innehåller de 
koder som skall importeras i jobbet.

±ŅƭƧ  έhYέ
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Importera kodlista i Magnet

2013-02-26

Ange hur textfilen är uppbyggd Välj hur filen är 
avgränsad (Tabi detta 
fall)

Bocka i om det finns 
överskrift i filen

Välj i vilken ordning 
informationsposterna 
kommer 
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Importera kodlista i Magnet

2013-02-26

±ŅƭƧ  έhYέ

En bekräftelse på 
importen dyker nu 
upp !
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Importera kodlista i Magnet

2013-02-26

Koderna kan nu ses i Magnet under menyn 
enl. nedan.
Kontrollera att allt lästs in korrekt
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Inmätning Magnet
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Inmätning
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Inmätning startas genom ett 
tryck på symbolen för mätning. 
Därefter väljs antingen 
έLƴƳŅǘƴƛƴƎέ ŦǀǊ ƪƻƴǾŜƴǘƛƻƴŜƭƭ 
ƛƴƳŅǘƴƛƴƎ ŜƭƭŜǊ έ!ǳǘƻƳŅǘƴƛƴƎέ 
för automatisk lagring av 
punkter med olika tids- eller 
avståndsintervall

±ƛ ǾŅƭƧŜǊ ƘŅǊ έLƴƳŅǘƴƛƴƎέ
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Inmätning GNSS
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Punktnummer

Kod. Om linje/yta väljs, visas fält för ID

Antennhöjd

Lokala koordinater i valt system

Starta mätning. 2 mätlägen är möjliga. 
Alternativt använd Enterför snabbmätning.

Anslutning mot NTRIP servern

Typ av lösning

Antal satelliter samt kvalitetsvärden
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Inmätning i kartvyGNSS
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Zoomverktyg

Inmätning kan även göras i kartvyn. Textfälten i 
grafiken kan väljas själv om man önskar.
Diverse verktyg för zoomning, panorering, 
status finns tillgängliga. Dessa kan döljas för lite 
större grafisk vy.

Aktuell position

Lagra punkt
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Kod



Inmätning av linjer GNSS
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För att mäta in en linje krävs att 
en kod av typ linje väljs. Då 
dyker en ny ruta upp där 
linjenummer skall anges. Alla 
punkter som mäts med samma 
linjenummer kommer att dras 
ihop till en linje. 

OBS. Om inget linjenummer 
väljs skapas ingen linje!

Linjenummer

Kod av linjetyp
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Offsetmätning GNSS
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För mätning av dolda punkter 
kan offsetmätning göras

Ange punkt

Mät punkt

Ange Offsetmått

Ange namn på ny punkt

Lagra ny punkt



Automätning
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Automätning är en funktion för 
automatisk inmätning med tids-
eller avståndsintervall.

Starta automätning

Gör extra 
loggningar
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Inm. Inställningar GNSS
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Inställningar för 
Inmätning görs under 
menyn nedan. 
Inställningar för båda 
mätikonerna görs här

Typ lösning som accepteras 
vid inmätning

Antal medelvärden och / 
eller precision
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Precise ς

Quick ς


